








 

HARARAT GOSTAR  

STEAM BOILERS 

 

 

HARARAT GOSTAR three-pass fully wet back boilers 

are recognized guarantee of world class design 

quality, equipped with corrugated furnace, 

corrugated combustion chamber, and corrugated 

spiral smoke tubes. Operating over many years, 

HARARAT GOSTAR Boilers are renowned for 

reliability, durability, and high performance, as well 

as robust design.  

HARARAT GOSTAR are the internationally 

acknowledged experts in the provision of steam and 

hot water generation systems to meet the latest 

standards. HARARAT GOSTAR boilers are founded 

on over a half century’s experience in the design 

and manufacturing of international industry-leading 

innovation in Steam and Hot Water industry. 

Design 
Developed using several years’ experience gained in 

the boiler industry, each product features a robust 

design and construction ensuring a long operational 

life and maximum efficiency. The well-proven three 

pass wet back design with corrugated furnace, 

corrugated combustion chamber, and corrugated 

spiral smoke tubes delivers maximum efficiency. 

The company’s extensive range of Steam and Hot 

Water boilers incorporate all the controls, valves, 

and fittings required for safe operation. 

Quality 
HARARAT GOSTAR advanced production 

machineries, including automatic welding machines, 

head forming equipment, flanging machine, dishing 

unit, rollers, automatic electronic tube expanders, 

Corrugated furnace forming machine, and plasma 

cutters mean that production to the highest 

possible quality levels is assured. Furthermore, 

continuous research has been distinguishing 

characteristics of HARARAT GOSTAR products.  

HARARAT GOSTAR Steam and Hot water boilers are 

certified by ISIRI (INSTITUTE OF STANDARDS AND 

INDUSTRIAL RESEARCH OF IRAN), the Design 

drawings are approved by TÜV-Austria, and quality 

process standards and procedures are third party 

audited to latest BS2790 and ISO 9001 standards.  

    و روش ساخت نقشه طبق ترـحرارت گسبخـار دیگهای 
THOMPSON COCHRAN قدیمی ترین  ازمعتبرترین و س،ـنگلیا

وظرفیت  و طول عمر بالا راندمانکه  شرکت های اروپایی می باشد
 TÜVشرکت  یباشد که به تاییدآنها مدقیق از ویژگیهای لاینفک 

شرکت رسیده است.شرکتهای بازرسی دنیا، نیز بزرگتریناتریش،از 
جهت بالا بردن  ایبخار وآبگرم در دن یها گیبزرگ سازنده د یها

 ست،یز طیدر مصرف سوخت، حفظ مح ییراندمان و صرفه جو
طول عمر  شی، و افزاCo2 emissionsهوا و کاهش  یکاهش آلودگ

کوره  سه پاس فول وت بک با یها گیاقدام به ساخت د لرها،یبو
 یها لولهو  ،CORRUGATEDتیکروگتماماً  یو فرع یاصل یها

راستا،  نینموده اند. در ا SPIRAL(رالی)اسپتیآتشخوار تماماً کروگ
 زاتیو واردات تجه دیحرارت گستر با خر یو مهندس یدیشرکت تول

مذکور نموده است، درساخت  یلرهایبو دیمربوطه اقدام به تول
بخار سه پاس فول وت بک، جهت کسب حداکثر  یها گیدتمامی 

و CORRUGATEDتیتماماً کـروگـ یو فرع یاصل ورهاندمان، از کــر
          استفادهSPIRALاسپیرال تیآتشخوار تماماً کـروگـ یلوله ها

  .دینما یم

 اروپایی طراحی
 Full Wet Backکز موارد مهم توجه به سه پاس و فول وت با 

لوله  و مجهز بودن به کوره های اصلی و فرعی تماماً کروگیت و ،بودن
بخار فول وت بک حرارت گستر،  گید ؛می باشدکروگیت تماما های 

فول وت بک  یگهایبا د سهیدر مقا یراندمان و طول عمر بالاتر
 ،داشته تیکروگ یو لوله ها تیکروگ یو فرع یکوره اصل بدون

متضمن هزینه های به مراتب کمتر مصرف سوخت و دیگر هزینه 
کلیه مراحل ساخت  علاوه بر نقشه اولیه، های مربوطه می باشد.

ی می ـایــرها با حفظ ریزترین جزییات امر مشابه شرکت اروپـلـبوی
این شرکت مهیا  بواسطه آموزش توسط مهندسین، در که باشد

طول راندمـان و  ، سبببرآیند رعایت تمامی موارد .گردیده است
در بیش  رـرارت گستـشرکت ح دیگهای ساخت بالایبه مراتب مر ـع

که در نهایت مهم ترین  گردیده سال کارنامه این شرکت 50از 
  د.نکیفی یک محصول می باشهای مشخصه 

 کیفیت
ین طرح و نقشه متمایزاروپایی، بکارگیری مواد اولیه با بالاتر درکنار

بکارگیری ورقها با ضخامتهایی بالاتر از  ،کیفیت و برترین متعلقات
بهره گیری از  و ول عمر دستگاهها،استاندارد جهت بالا بردن ط

ترین تجهیزات ساخت از قبیل دستگاههای جوشکاری زیرپودری رب
محیطی، طولی و تیوب پلیتها،  جهت جوشکاری های اتوماتیک "تماما

 و لوله ماشین آلات ساخت کوره، اتوماتیک ادستگاه والس لوله تمام
رحسن انجام دیگر موارد، ضمانتی می باشند ب و های تماماً کروگیت

مراحل تولید. نام شرکت حـرارت گسـتردر کنار بزرگترین شرکت 
های رده اول بین المللی جهت دیگهای بخار و آبگرم در وندور 
لیست شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران قرار دارد و 

به عنوان اولین شرکت موفق به اخذ گواهینامه  81سال  در
وفق به م ،همچنین. دیرم و بخار گرداستاندارد جهت دیگهای آبگ

از سازمان استاندارد و  A اخذ برچسب مصرف انرژی گرید
  .تحقیقات صنعتی ایران گردیده است



 

STEAM BOILER 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL    HS0  HS1  HS2  HS3  HS4  HS5  HS6  HS7  HS8  HS9 

Evaporation 
F.&A. 100°C (212°F) 

lb/h  660  1210  2200  2750  3300  4400  5500  6600  7700  8820 

kg/h  300  550  1000  1250  1500  2000  2500  3000  3500  4000 

kW  188  345  627  784  941  1254  1568  1881  2195  2508 

Dimensions 

A mm  2850  2920  4000  4000  4500  4500  4800  4800  5000  5000 

B mm  1400  1420  2100  2100  2300  2300  2700  2700  2900  2900 

C mm  610  660  900  900  1000  1000  1200  1200  1300  1300 

D mm  1650  1750  2100  2100  2300  2300  2700  2700  3000  3000 

E mm  1320  1450  1900  1900  2100  2100  2500  2500  2800  2800 

F mm  1600  1600  2500  2500  2600  2600  2800  2800  3200  3200 

G mm  1800  2000  2700  2700  2800  2800  3000  3000  3400  3400 

Recommended Chimney Dia  mm  150  200  205  230  280  305  355  370  405  430 

Safety Valve Dia.  mm  25  2×25  2×32  2×32  2×40  2×40  2×50  2×50  2×50  2×50 

Steam Stop Valve Dia.  mm  40  50  65  65  80  80  100  100  125  125 

Blow Down Valve Dia.  mm  25  32  32  32  32  32  32  32  32  32 

Feed Check Valve Dia.  mm  25  25  25  25  25  25  25  25  40  40 

Feed Pump Inlet Dia.  mm  25  25  25  25  25  25  25  32  32  32 

Feed Water Strainer Dia.  mm  25  25  32  32  32  32  32  40  40  40 

Oil Inlet Connection Dia.  B.S.P  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ¾"  ¾"  1"  1" 

Fuel Consumption (Diesel)  kg/h  20  33  60  75.1  90.1  120.1  150.1  180.1  210.2  240.2 

Fuel Consumption (Diesel)  l/h  24  39.3  71.5  89.4  107.2  143  178.8  214.5  250.2  286 

Fuel Consumption (Nat. Gas)  m³/h  25  41.1  74.7  93.3  112  149.3  186.6  224  261.3  298.6 

Boiler Weight‐Empty  Tonne  1.92  3.03  3.8  4.56  4.68  4.88  6.86  9.00  11.88  12.48 

Boiler Weight‐to N.W.L.  Tonne  2.50  3.61  5.3  6.06  6.76  6.96  9.84  13.70  18.38  18.78 

Boiler Weight‐Full of water  Tonne  2.95  4.01  5.7  6.46  7.46  7.66  10.82  14.80  19.98  20.38 

   
   
Notes: 
1. Standard Working Pressure 10.2 ATMS, 1040 KN/mm², 150PSIG (Higher or lower pressures also available). 
2. Fuel Consumption (Oil) based upon G.C.V. 42815 kJ/Kg and boiler efficiency of 90%. 
3. Fuel ConsumpƟon (Gas) based upon G.C.V. 38500 kJ/m³ and boiler efficiency of 88%. 
4. All dimensions and weights are approximate only. Refer to Engineering Dept. for detailed information. 
5. Contact HARARAT GOSTAR Mfg. & Eng. Co. for HARARAT GOSTAR CALCULATOR® Software. 
6. Equipped with Corrugated Furnace, Corrugated Combustion Chamber, and Corrugated Spiral smoke tubes. 
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